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Mode/044-3 

General 

El detector de centelleo de Ioduro de Sodio Modelo 44-3 (Nal) 
para gammas de baja energfa se usa principalmente para 
detectar niveles muy bajos de radiaci6n gamma en el rango de 
10 keV - 60 keV. Consiste en un cristal de Nal de 1" (2.54 
cm.) de diametro X 1mm de espesor acoplado a un tubo 
fotomultiplicador y se encuentra alojado dentro de una cubierta 
de aluminio con espesor de 0.062" el cual contiene una ventana 
de Mylar de 8.2 mg/ cm2. El detector es dependiente de la 
energia, con una sobre respuesta por un factor de diez o mas 
en el tango de 100 ke V y una baja respuesta en un factor de 0.5 
arriba de 1 MeV cuando se normaliza a 137CS. 

El Modelo 44-3 puede operar en cualquier instrumento 
Ludlum o equivalente que provea de 500 - 1200 VDC y tenga 
una sensibilidad de entrada de aproximadamente 10 m V o mas. 

La aplicaci6n comun para este detector es en detecci6n de 
radiaci6n de bajo nivel. 

Especificaciones 

DETECTOR DE CENTELLEO: 1" (2.54 cm) diametro x 
1 mm espesor de cristal de Nal(TI) 

VENTANA: 18.4 mg/cm2 de Mylar ( tambien disponible 
con ventana de 7.8 mg/cm2 para energias tan bajas como 5 
keV) 

AREA DE LA VENTANA: Activa y abierta - 5 cm2 

EFICIENCIA (Geometria 4pi ): Tipica de 33.5% 1251 

SENSIBILIDAD: Aproximadamente 675 cpm/µR/hr (1251) 
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Modelo 44-3 

RANGO DE ENERGIA RECOMENDADO: 

aproximadamente 10 - 60 ke V 

RESPUESTA A LA ENERGIA: Dependiente de la Energia 

INSTRUMENTOS COMPATIBLES: Medidores de 
prop6sito general , medidores de rapidez, y escaladores. 

TUBO: Fotomultiplicador de 1.5" (3.8 cm) Dia.metro blindado 
magneticamente. 

VOLTAJE DE OPERACION: Tipico de 500-1200volts 

RESISTENCIA DEL ARREGLO DEL DINODO: 100 
mega ohm 

CONECTOR: Serie "C" (otros disponibles)

CONSTRUCCION: Alojamiento de aluminio recubierto 
color beige 

RANGO DE TEMPERATURA: -20 to 50 ˚C (-4 to 122 ˚F)

Puede certificarse para operar desde -40˚ to 65 ˚C (-40 to 150 
˚F)

TAMA.NO: 2" (5.1 cm) diametro X 7" (17.8 cm) L 

PESO: 1 lb (0.45 kg) 

lnstrucciones Preliminares 

EMPACADO Y DESEMPACADO 

Retire el certificado de calibraci6n o el certificado de revision 
de funcionalidad del detector y col6quelo en un lugar seguro. 
Retire el detector y sus accesorios ( cables, etc.) y asegurese de 
que todos los articulos mencionados en la lista de embarque se 
encuentren en la caja. Si hay mas de un detector en la caja, 
refierase a los certificado(s) de calibraci6n para los nfuneros de 
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serie (S/N) concuerden. El nfu:nero de serie del M44-3 se 
encuentra localizado en la parte inferior de la base del detector. 

Para regresar el instrum.ento a reparaci6n o calibraci6n, provea 
de suficiente material de empaque para prevenir algun dano 
durante el transporte junto con etiquetas de advertencia para 
asegurar un manejo delicado. Las siguientes partes e 
informaci6n debera ser incluida para asegurar un tiempo rapido 
de regreso en el proceso de reparaci6n/ calibraci6n: 

• Instrum.ento (s) y sus cable(s).
• Breve descripci6n de la raz6n del regreso.
• Descripci6n del servicio requerido.
• Direcci6n de regreso del embarque.
• N ombre del cliente y nfunero telef6nico.

Procedimientos de Operaci6n 

CONECTANDO EL DETECTOR AL INSTRUMENTO 

Conecte un extrema del cable provisto al 
detector, presionando firmemente los 
cont>ctores jnntos miPntras giYa en sentido cle 
las manecillas del reloj ¼ de vuelta hasta que 
embone. Repita el proceso de la misma manera 
con el otro extrema del cable y el instrum.ento. 

PROBANDO EL DETECTOR 

1. Asegurese de que el alto voltaje (HV) se encuentre 
ajustado apropiadamente para el detector.

2. Conecte el detector al instrum.ento y revise que exista una 
lectura apropiada de fondo. (fipicamente de 350 cpm 6 8 
- 15 µR/hr) 
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3. Exponga el detector a una fuente de prueba y verifique
que el instrumento indica dentro del ± 20% de la lectura
obtenida en la ultim.a calibraci6n. Alternativamente
exponga el detector a una fuente de valor conocido y
verifique que el detector obtiene igual o mayor eficiencia
mencionada en la secci6n de especificaciones de este
manual.

4. Los instrumentos que cumplan con estos criterios se
encuentran listos para su uso. Cualquier falla en cumplir
con estos criterios puede ser indicio de un mal
funcionamiento del detector.

Lista de Partes; Dibujos; Diagramas 

Modelo 44-3 Detector De Centelleo Para 

Gammas de Baja Energia 

Reference 
UNIT 

Descripci6n 
Completely Assembled Model 
44-3 Gamma Scintillator

Assembly View 
1 ea. DETECTOR BODY 
1 ea. END CAP 
1 ea. 1" x 2mm NaI CRYSTAL 
1 ea. 1.5" PHOTOMULTIPLIER TUBE 
1 ea. TUBESHIELD 
1 ea. 1.5" TUBESOCI<ET BOARD 
1 ea. CONNECTOR, UG 706/U 

TEFLON WIRE 
#24 BLACK WIRE 
LUG 
SCREWS 
SPONGE 
MYLAR WINDOW ASSY. 

3 in. 
3 in. 
1 ea 
4ea. 
7 ea 
lea. 
lea. GASI<ET 
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Part Number 

47-1533

2002-357 
7002-505 
2002-361 
01-5349
40-4006
5002-502
4478-011
21-8543
21-9432
18-8766
17-8811
7002-029-05
2002-379
7002-355
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Mylar Window Assembly (Ensamble de la Ventana de Mylar) 
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Reference Descripci6n 

1.5 inch Tube Socket Board

1ea. 
1ea. 
1ea. 
11ea. 

CIRCUIT BOARD 
CAP 0.01µF 2kv 
RES 1M, 1/4 W, 1%
RES 10M, 1/8 W, 1% 
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Part Number 

5002-502 
04-5525
12-7844
12-7996
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